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一、产品概述 

 
KGH1-12 型户内铠装固定式金属封闭开关

设备(以下简称 KGH1 开关柜)，适用于 12KV 及

以下三相交流 50HZ 电力系统。作为接受和分配

电能的户内成套配电装置，主要用于发电厂、工

矿企业的配电以及电力系统中的变电所的变电、

送电及电动机、变压器的控制与保护等。 

 

 

二、型号与含义 

 
 

 

三、产品执行标准 

IEC 6227-200:2003    《额定高压 1KV以上 52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 

IEC 62271-100:2001   《高压交流断路器》 

IEC 62271-102:2002   《高压交流隔离开关和接地开关》 

GB  3906-2006           《3.6kV～40.5kV  交流金属封闭开关设备和控制设备》 

GB 1984- 2003        《高压交流断路器》 

GB 1985 -2004        《高压交流隔离开关和接地开关》 
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GB/T 11022-1999      《高压开关设备和控制设备标准共用技术要求》 

DL/T 404-1997        《户内交流高压开关柜订货技术条件》 

DL/ T 403-2000     《12KV-40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 

DL/T 486-2000        《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 

 

 

四、正常使用环境 

正常使用条件 

a)周围空气温度最高不超过+40℃，且在 24小时内测得的平均温度不超过+35℃；最低不低

于-15℃。  

b) 海拔：不超过 2000m； 

c)  湿度条件： 

—相对湿度：日平均值不超过 95%；月平均值不超过 90%。 

—水蒸气压力：日平均值不超过 2.2KPa；月平均值不超过 1.8 KPa。 

d) 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸气或烟雾的污染。 

特殊使用条件 
a） 当开关柜安装在海拔高于 1000m 的地区，则订货方应与制造厂协商采取必要的绝缘措

施。 

b） 当环境最高温度超过 40℃时开关柜的额定载流能力在订货时必须得到制造厂重新确

认。 
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五、主要技术参数 

 KGH1开关柜技术参数见表 1 

表 1 开关柜技术参数见  

 
 

 

六、 产品结构特点  

KGH1 开关柜为铠装固定式金属封闭开关设备。柜体外形尺寸：840（宽）×2450（高）

×1400（深）后架空线为 1770。其典型方案由母线室（基于工具的可触及隔室）、电缆室

（基于联销控制的可触及隔室）三个高压隔室以及继电器仪表室、操动机构、端子排室等

低压隔室组成。高压隔室采取上、中、下布局，柜中相序为远、中、近排列（详见图 1） 

产品按运行连续性分类为:LSC2B-PM 

KGH1开关柜结构形式 

a．内装一体式断路器 

b．安全挡板为金属卷帘（PM） 

c．柜体由敷铝锌钢板重复折弯后制成的柜架组装而成。 
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6.1 通用柜 

开关柜采用通用柜的设计形式。无论额定电流与短路电流的大小，全系列方案均可选

用一种外形尺寸的通用柜，为产品的标准化、集约化生产创造了条件。降低了开关柜的综

合成本，使产品具有优化的性价比。 
6.2 继电器仪表室 

继电器仪表室位于开关柜上部前端，底边距地面 1800mm。室内设置了网络式折叠摇

门，便于安装各种型号的二次元件及接线。仪表室净深 325mm。在小室的两侧设有两个穿

线孔，用以穿过二次小母线线束和其它二次线束。所有二次端子安装在支架上，便于施工

接线。二次控制电缆不再进入继电器仪表室而直接进入端子排室接线。 

6.3 母线室 

母线室位于开关柜上部后端，主母线室经穿墙套管贯穿于相邻柜间。主母线按柜分段，

本柜母线与相邻柜母线共同压接在组合式穿墙的顶部（见图 2）。组合式穿墙套管既与主母

线连通又与上隔离开关连通（穿墙套管下端即上隔离开关静触头），还起到了主母线的固定

作用。 

6.4断路器室 

断路器室位于开关柜中部，其小室前门的开启由机械联锁装置控制。组合式穿墙套管

的下端即为上隔离开关静触头，与断路器上的上隔离开关动触头构成了小室的上隔离断口

（见图 2）。在检修状态下安全挡板可以插入上隔离断口，使断路器室与带电体隔离。通过

前门观察窗可以清楚地观察到上隔离开关接触情况、断路器状况等。断路器侧装于小室左

侧。组合式电流互感器固定在断路器中隔板右侧，兼穿墙套管把电源引入电缆室（互感器

下端即是下隔离开关静触头，参见图 3）。 

6.5电缆室 

电缆室位于开关柜下部，七小室前门的开启由机械联锁装置控制，组合式电流互感器

的下端即为下隔离开关的静触头，与下隔离开关动触头构成下隔离断口（见图 3）。通过小

室前门观察可以清楚地观察到下隔离开关、接地开关状况。小室内可以安装避雷器、电缆

固定支架、零序电流互感器等。电缆接头至柜底面为 650mm，电缆室底板可分块拆卸。 
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6.6 压力释放装置，接地装置 

在开关柜顶部没有母线室压力释放活动盖板，后部设有断流器室，电缆室的公共压力

释放通道，不论盖板动作与否均保证隔室间不会相通。 

电缆室内设有主接地铜排并轨柜后此排可依次左移（或右移）与邻柜主接地排相连。

分支接地排贯通本柜各功能小室，确保一、二次元件及柜体的可靠接地。 

6.7 机械联锁操动机构 

LSC3 型机械联锁操动机构是 KGH1 开关柜专用的配套装置，用于上、下隔离开关、

接地开关的分、合闸动作，安全挡板、各高压隔离室门的控制。具有防误操作的功能，与

传统产品比较具有以下优点： 

a） 采用阻挡式闭锁方法，使误操作无法实施； 

b）具有电磁闭锁功能，可与强制闭锁带电显示器、其他断路器的辅助开关（如联络柜、

双电源进线柜间互锁）配合使用 

c）每个操作单元（）配有四对辅助触点引出，供信号使用； 

d）每个操作单元均采用大变比的省力机构，操作力小于标准规定值（120N）。如操作

不到位，闭锁不会解锁。 

6.8操作程序 

a）送电操作 

①关上电缆室门（接地线未拆除时柜门无法关）； 

②关上断路器室门（接地线未拆除时柜门无法关）； 

③打开安全帘； 

④位置手柄由“检修”档切至“隔离操作档”； 

⑤分接地开关； 
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⑥位置手柄由“接地操作”档切至“隔离操作”档； 

⑦合下隔离开关； 

⑧合上隔离开关； 

⑨位置手柄由“隔离操作”档切至“运行”档； 

⑩合断路器。 

a）停电操作 

①分断路器； 

②位置手柄由 “运行”档切至“隔离操作”档； 

③分下隔离开关； 

④分上隔离开关； 

⑤位置手柄由“隔离操作”档切至“接地操作”档； 

⑥合接地开关； 

⑦打开电缆室门； 

⑧位置手柄由 “隔离操作”档切至“检修”档； 

⑨关闭安全帘； 

⑩打开断路器室门； 

注：在操作过程中有任何步骤违反上述程序，都不可能实施。 

6.9检修用安全挡板（安全帘） 

当上隔离开关处在分闸位置时，在断路器隔离室中的上隔离开关静触头仍然带电，本

柜可以采用金属材质的安全帘（LSC2B-PM 类），将带电进行隔离，以给维修人员提供一

个安全的检修间隙，在检修时摇动手柄将卷帘式挡板展开到位，起防护作用。 

 

 

 

七、 KGHI-12型户内铠装固定式金属封闭开关设备一次方案图 

主回路方案 

KGH1 开关柜结构灵活，增加了下母线方式，可使架空进、出线柜不必加深，上引电

缆线也可以从柜顶引出直接进入电缆桥架（高层建筑中常用），十分方便。由于本开关柜既

可以靠墙安装，架空进、出线柜又不必加深，极大地节省了占地面积。 

一次方案图详见表 7、8.，应用示例见表 9（有下母线方案）、表 10（无下母线方案）。

比较表 9 与表 10 可知同样的主接线方案占地面积的差别。 
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表 7 
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续上表 7 
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续上表 7 

 



 
KGH1-12铠装固定式开关设备 

 
续上表 7 
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表 9 应用示例 
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八、产品安装与维护 

安装一般要求 

开关设备应安装在干燥、整洁、通风的配电室内。由于开关柜的安装与调试均可以在

正面进行，所以开关柜可以靠墙安装，以节省占地面积。若开关柜双排面对面布置，两排

柜之间的通道建议宽度不小于 2000mm。 
基础设计应考虑开关柜的动载情况。预埋基础钢应高于地面 10mm 以上，安装基础的

施工应符合“GBJ147-90《电气装置安装工程—高压电器施工及验收规范》。安装示意图 7，
基础平整度小于 1mm。 

 
 

维护 

开关设备投入运行后的监视和维护工作： 
a）重点观察隔离开关触点等电气连接处，如发现过热变色（最好贴示温度）应进行检

修； 
b）观察照明、控制、信号电源是否正常； 
c）记录断路器的工作次数 

开关设备检修分故障检修和定期检修。定期检修的内容如下： 
a)清扫各部位尘土，特别是绝缘体表面的尘土； 

b)检查机械连锁操动机构（包括紧急解锁）、程序锁动作是否到位、程序是否正确； 
c)断路器、隔离开关机械特性是否满足要求（尤其注意隔离开关合闸是否到位）。电信

号是否与同步信号同步 
d)检查各接触部位接触是否良好（触头部位涂凡士林）、接地回路是否连续； 
e)紧固各螺钉、销钉（重点检查各操作拉杆）。 

如果断路器需要移出柜外（或换灭弧室）则安下述程序操作： 
a)拆掉联锁钢丝绳，卸掉操作机构上的联锁加长杆； 
b)卸下上隔离操作拉杆 
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c)卸下软连接与电流互感器的连接螺栓； 
d)用专用的棘轮扳手松开断路器四（三）个紧固螺钉（参见图 4） 
e)向右侧搬动断路器使其离开定位销，再移到柜门口； 
f)把运载车移到柜前并用定位孔定好，再把断路器移到车上； 
g)先升起运载车托盘离开柜体，再降低托盘进行检修、维护。 

安装过程与此正好相反。 
 

 

九、订货注意事项 
9.1开关设备包装及标志遵照 KGH1-12.BG文件规定。主母线和水平穿墙套管单

独包装。随箱提供文件如下： 

a) 产品合格证明书及出厂检查报告 
b) 装箱清单（包括附件，备品备件） 
c) 安装使用说明书 
d)主回路系统图及二次原理图和接线图； 
e) 附件（断路器手动储能手把、接地开关操作手柄） 
9.2运输 
铲车和吊车都可搬运，使用吊车必须用四个吊环同时使用。搬运时不允许倒置和遭受剧烈

撞击。 
9.3储存 
开关设备应存放在干燥处、防止雨淋的地方以免受潮。拆箱后不得随意拆卸电气元件及零

部件。 

KGH1-12开关柜订货时用户应提供下列资料: 

a) 一次单线系统图和回路用途；额定电压；额定电流；额定短路开断电流；配电室平面布

置图及开关柜的排列布置图等； 
 
b)开关柜内主要电器元件的型号、规格及数量。如柜间或进出线柜需要母线桥连接，应提

供母线桥的额定载流量、跨度、距地高度，进出线的相序等具体要求数据； 
c) 柜体结构方式（Ⅰ型、Ⅱ型）； 
d) 主母线材料，规格（因本柜母线特殊，用户要求只供参考）； 
e)开关柜控制、测量及保护功能的要求以及其他闭锁和自动装置的要求； 
f) 标明进/出电缆的规格； 
g)开关柜应用在特殊环境时应在订货时详细说明； 
h)其他特殊要求。 
特殊注意事项 

    我国许多地区湿度较高，日夜温差较大且温度变化速度较快，开关柜在此环境下运行，

有较高的凝露危险，因此开关柜在备用和运行状态下，用户必须保证加热器全天候投入！

但是在运行状态下，负荷电流 1250A 以上的开关柜加热器可不投入。 
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十、KGH1-12 型低压开关设备相关彩照 

 


